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高空作业安全带如何管理


    完整的坠落防护系统是维护高处作业者安全的必要条件，高空建筑作业中。高空坠落是造成伤亡的重要因素之一。其事故的突然性及预见性往往不能人为的掌握，员工一旦发生坠落，给我救援时间并不多的及时的救援和有效的救援方案，减少进一步伤害的有效措施。导致事故发生的原因包括高处坠落维护顺序的缺失或错误执行；坠落防护用品的错误选择；不正确的坠落防护用品的阶段检查和维护等。说到坠落防护用品的管理与保养，这的确是做好防护的基本防护工作之一。

    洗后将它调挂在阴凉通风处晾干。如果安全带沾有影响检查织带外表的污渍，安全带只需用清水和中性洗涤剂即可。应予以清除，这样的污渍可能隐藏隐患。安全带不使用时，应收于远离阳光、高温、化学品及潮湿之处。安全带需定期清洁和细心保养，才干延长安全带的使用寿命。管理过程中，遇到安全系绳针缝线断裂、织带被割开或磨损、颜色变化很大、局部硬化，或者织带被污染物覆盖无法检查，金属件变形、磨损或被腐蚀，则此平安带必需停止使用。对于中间连接件检查也一样，除日常检查外，还必需进行阶段检查，以确保其可用和安全。平安带和减震带在正确使用和合适保管条件下其使用寿命可参照相关说明，如果使用频繁，寿命将缩短，具体时间取决于日常检查及阶段检查情况。速差式防坠器寿命取决于年度检查情况。阶段检查由被授权的人员进行。安全带和减震带在发生坠落事故或者经受较大冲击后，必需报废；局部类型速差式防坠器在发生坠落事故或者经受较大冲击后，修复及重新标定后仍可继续使用。
